
Palacio Nacional. 
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El Palacio Nacional visto desde un avión. 

OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES DEL ARQ. F. GARCÍA MERCADAL 

PROYECTO DE JARDINES DEL PALACIO NACIONAL 

(Fragmento de la Memoria) 

Singular importancia histórica y artística debe 

atribuirse al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 

de Madrid de derribar las que fueron, hasta el 

advenimiento de la República, reales caballeri­

zas, para emplazar en su lugar unos jardines, 

un nuevo pulmón a la gran urbe que va siendo 

Madrid. 

Documentos conservados en los archivos del 

Palacio Nacional nos hacen saber que la idea 

de dotar al Palacio de Oriente de unos jardi­

nes en su fachada norte fué ya sentida en di­

versas épocas. 

Sachetti y Sabatini, los ilustres maestros ita­

lianos que, con Ventura Rodríguez, se sucedie­

ron en las obras del Alcázar, dejaron sendos 

proyectos, antecedentes históricos de indudable 

interés hoy al realizar la idea por ellos iniciada. 

La variación de los términos en que se plan-

tea ahora el prob!ema obliga a adoptar una 

nueva solución, ya que no sólo cambiaron la 

forma y dimensiones del espacio, sino también· 

su destino. Los jardines proyectados en el si­

glo XVIII, destinados al uso privado de la rea­

leza, y los que el Ayuntamiento de la República 

hará para que sean disfrutados por el pueblo 

todo, sin distinción de castas ni de clases, no 

podían ser los mismos. 

Con el fin de procurar un mayor acierto en 

la solución del problema artístico que la inicia­

tiva municipal planteaba, el Excmo. Ayuntamien­

to convocó un concurso libre de ideas, que se 

celebró en diciembre de 1932, al que concu­

rrieron once proyectos. 

El Jurado calificador de dicho concurso adju­

dicó d.os primeros premios a los proyectos de 

los arquitectos Sres. Anibal Alvarez y Durán Sal-

279 



godo, en colaboración del ingeniero agrónomo 

Sr. Pérez Calvet, y al firmado por el que esto 

suscribe. 
La circunstancia de haber sido nombrado, con 

posterioridad al concurso citado, arquitecto mu­

nicipal, me ha dado ocasión de enfrentarme de 

nuevo con problema de tan gran interés como 

responsabilidad. 
Como el Excmo. Ayuntamiento, por indicación 

del Jurado, adquirió la propiedad de todos los 

proyectos presentados al concurso, al comenzar 
de nuevo el estudio del proyecto definitivo fue­

ron revisados y estudiados aquéllos con el fin 
de utilizar las ideas de interés y dignas de ser 

incorporadas en él. 
Los proyectos principalmente utilizados han 

sido los presentados por los Sres. Aníbal Alva­
rez y Durán, el de los Sres. Ferreros, Ortiz y 

Gorda Plaza, y el del que esta memoria sus­

cribe. 

Me es muy grato señalar las ideas que de 

los proyectos mencionados han sido adaptadas 

en mi proyecto definitivo, al que sirvió de base 

el premiado en el concurso. 
Del proyecto de los Sres. Aníbal Alvarez .Y 

Durán he tomado la idea de emplazar una es­

calera monumental, que une la calle de Bailén 
con la explanada principal, así como los ce­

rramientos de arbolado que crean sombra en 

torno a l jardín propiamente dicho. 
Del proyecto de los Sres. Ferreros, Ortiz y 

García Plaza he juzgado interesante la avenida 
principal, de eje paralelo a la alineación del 

paseo de San Vicente, que hemos colocado nor­
mal al chaflán sobre la plaza de España, en el 

que situamos el ingreso principal. 

En el trazado general ha sido tenido muy en 
cuenta el factor social, que imponía una espe­

cial fisonomía, exigiendo más amplitud a sus pa­
seos, accesos varios, espacio dedicado a los ni-

Proyecto de Sachetti. 
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Fachada norte del Palacio Nacional sobre los nuevos jardines. 

ños, lugares de sombra y descanso, es decir, las 

características de un jardín público de hoy, in­

existente en los jardines históricos. 

En este caso, como en todos los análogos de 
jardines rodeando una edificación monumental, 

un buen trazado deberá armoniza r con la ar­

quitectura, reflejarla, ser como una pro!ongación 
de aquélla, completándola, en una palabra. La 

fachada norte del Palacio, la más monumental 

de todas, obra de Sachetti (1738), de un ba­

rroco clasicista italiano, al que los materiales, 

piedra berroqueña del Guadarrama y caliza de 

Colmenar, lo han castellanizado, servirá de fon­
do a los nuevos jardines, influyendo sobre és­

tos con sus líneas amplias, monumentales, y con 

la sobriedad de su decoración. 
El estudio del antiguo proyecto, del que acom­

pañamos una fotografía, nos lleva a pensar que 

los jardines del Monasterio del Escorial debie­

ron influir sobre Sachetti lo mismo que han in­

fluido sobre nuestro ánimo, imponiéndonos res­
peto al pasado y sobriedad en la traza. 

Un espacio a manera de "lonja", enlosada de 

granito, piedra de Morato y canto rodado, ser­

virg c;fe tránsito entre el Palacio y el jardín pro-
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píamente dicho, en el que se destacan perfec­
tamente dos zonas; una de · forma regular, en 

la que se desarrolla, sobre un solo plano, un 

trazado de amplias líneas, sobrias y acusadas, 

con macizos de bojes recortados y pequeños es­

tanques de granito en torno a un gran estanque 
central, bordeado de jardinería y estatuaria igual 

a la plaza de O riente, que incluso se podría 

gestionar hacer traer de los lugares en que se 
encuentran diseminadas, pues, como es sabido, 

todas ellas debían de haber rematado la cor­

nisa del Palacio. 

Los ejes del trazado son tres: uno principal, 

coincidente con el del Palacio, y dos secunda­

rios, que lo son a su vez de las preciosas esca­
leras existentes en la explanada ocupada ac­

tualmente por el cocherón. 
A nivel un poco elevado sobre el plano del 

jardín principal corre un paseo sombreado de 

tejos de talladas copas que, realzando en su 

parte central la fuente de la República y los 

grupos escultóricos conmemorativos del adveni­

miento del nuevo régimen, encuadrarán perfec­

tamente el recinto. 
Tres han sido los accesos previstos: uno prin-



Urbanización de los al rededores del Pa lacio Naciona l. 

cipal, por el chaflán de la plaza de España; 

otro por monumental escalera, desde la calle 

de Bailén, y un tercero, por medio de rampas 

a la italiana, que hagan posible el paso de los 

cochecitos de los niños, desde la parte baja del 

paseo de San Vicente, que facilitará el acceso 

a los vecinos de las barriadas bajas. Ha sido 

conservado el acceso de vehículos al Campo del 

Moro para uso exclusivo de su Excelencia el 

Presidente de la República. 

En el ingreso pricipal de la plaza de España 

se crea un espacio enlosado, a manera de ves­

tíbulo del jardín, con grandes árboles aislados, 

del que arranco la avenida principal, que con­

duce al eje principal del trazado, al punto de 

vista principal del conjunto. 

El jardín se dominará todo él a lo largo de 

lo calle de Bailén, de la que estará separado 

por una barandilla, por lo que ha sido tenido 

muy en cuenta, en el trazado general, su aspec­

to, que pudiéramos llamar panorámico. 

Una parte del jardín se dispone sobre un pla­

no superior, cuyo nivel coincide casi con el que 

se llamó Patio de la Regalada en el edificio de 

las Caballerizas, de modo que sirva de mirade­

ro sobre el resto, evitándonos al mismo tiempo 

importantes y costosas obras de contención de 

la calle de Bailén, que corre por encima de este 

plano y que, en su arranque en la plaza de 

España, coincide casi con él. 

En la disposición del arbolado ha sido tenida 

muy en cuenta la orientación y los vientos do­

minantes, respondiendo al deseo de que ejer­

zan una función protectora al formar pantallas 

opuestas a los vientos norte y noroeste. 

El jardín ha sido planeado de modo que pue­

da ser fácilmente cerrado, evitando su acceso 

normal durante la noche, y para ello se dispo­

ne una verja de hierro en parte del chaflán o 

puerta de ingreso hasta los puntos de la calle 

de Bailén y el paseo de San Vicente en que el 

desnivel, por sí solo, evita el fáci l acceso. A lo 

largo de la calle de Bailén, como hemos dicho, 

se dispondrá una sencilla barandilla de p rotec­

ción, que armonizará con la puerta de ingreso 

a la gran escalera que facilitará el acceso desde 

las proximidades de la plaza de Oriente. 

Las obras de fábrica que se proyectan, ade­

más de las de movimiento de tierras, se reduci­

rán a las siguientes: 

1.° Construcción del muro de contención del 

jardín sobre el paseo de San Vicente y en él 

las rampas de acceso, a la italiana, con el ni­

cho-fuente que aparece en los planos, de pie­

dra de Colmenar y ladrillo. 

El paseo superior que corre sobre este muro 
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El futuro chaflán del ingreso principal. 

irá limitado por balaustrada de piedra, muy se­

mejante a las ya existentes en los muros del 

Campo del Moro, que ha servido de motivo de 

inspiración en nuestro afán de hacer una obra 

lo más armónica posible con el conjunto del 

Palacio. 

2.º Construcción del cerramiento sobre la pla· 
za de España, compuesto de zócalo de piedra 

y verja de hierro. 

3.º Cerramiento sobre la calle de Bailén, 

compuesto, en una parte, de verja de hierro so· 
bre batiente de granito y en otra, de barandilla 

mixta de granito y hierro. 

4.º Puerta de acceso desde la calle de Bai· 

lén, de piedra y hierro. 

5.º Escalera monumental de ingreso desde la 
calle de Bailén, de piedra de Colmenar y la­

drillo. 
6.º Enlosado mixto de granito, piedra de Mo­

rato y canto rodado en la "lonja" juntd al Pa­

lacio. 

7.º Estanques del jardín principal, uno gran· 

de, central, y cuatro pequeños, según se deta· 

llan en los planos. 
8.0 Murete de contención a lo largo del jar­

dín bajo y que separará éste, que suponemos 

a nivel 0,00, del poseo situado sobre el nivel 0,98 

y los escaleras de granito que unen ambos ni· 
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veles, así como los basamentos de los grupos 

escultóricos. 

9.° Fuente de la República. 

10 Escalera entre el nivel 0,98 y el 3,68 del 
jardín alto y muro de contención de éste, de 

piedra de Colmenar, granito y ladrillo. 

11 Servicios de W. C. y aseos bojo el jardín 

alto. 
Las obras de fábrica señaladas se completa· 

rán con los de movimiento de tierras, bordillos, 

enlosados, bancos, etc., y todas cuantas apare­

cen en el plano de conjunto y en los numero· 

sos detalles a escala 1 : 25. 

Aparte del hormigón en maso que se utilizará 

en los cimentaciones y en algunos muros de 
contención, los materiales, que se definen per· 

fectamente en los estados de medición y pre· 
cios unitarios, que se emplearán serán el gro· 

nito, lo piedra berroqueña, la de Colmenar y 

el ladrillo visto en paramentos. 

Los materiales pétreos se emplearán en casi 

todos los casos paramentando los muros; es de­
cir, con tizones que variarán de 10 a 30 centí· 

metros cuando más, en los lugares que se espe· 

cificon en los estados de medición. 
En la elección del arbolado, que se hará en 

su día de acuerdo con el Director de Parques 
y Jardines, se tendrá en cuenta no sólo las con· 



diciones del terreno, que, naturalmente, tendrá 

que ser especialmente preparado, sino también 

la posibilidad de que el jardín pueda desarro­

llarse rápidamente. 
Coníferas y arbustos de hojas persistentes, 

siempre verdes, con la ventaja de poder ser 

plantados en cualquier época del año, evóni­
mos, thuyas, tejos, boj, durillos, laureles, aligus­

tres, etc., serán los utilizados en el jardín que 

proyectamos. 
Las flores se emplearán exclusivamente en tor­

no al estanque central y a los macizos que bor­

dean los paseos. 
El presupuesto total de las obras de fábrica 

asciende a pesetas 2.407.720,20. 
Los derribos de las que fueron caballerizas 

reales y del antiguo Ministerio de Marina han 

dado lugar a la urbanización de la calle de 

Bailén, en su primer trozo, hasta la calle de San 

Quintín, ensanchándola y ajustándolo o un per-

fil transversal, de tipo correspondiente a la vía 
resultante, de 32,50 metros de anchura, descom­
puestos en dos aceras arboladas de 7,30 me­

tros y de una calzada de 18 metros, con dos 

vías de tranvía por el centro de la calle. 

El paseo de San Vicente, según los planos ge­
nerales de urbanización formulados por la Ofi­
cina del servicio, se proyecta ensancharle de 

24,50 a 36,50 metros, en la forma indicada en 

los planos. 
Dándonos perfecta cuenta de la importancia 

que las obras proyectadas han de tener en la 
estética urbana de una de las zonas de más 

importancia monumental de Madrid, creemos que 

la construcción de los jardines debiera comple­

tarse con las ideas expuestas en e l plano de 

conjunto que acompañamos y que son, en esen­

cia, las siguientes: 

Se trata de crear en los alrededores del Pa­

lacio Nacional un ombiente uniforme, armónico 

El Palacio Nacional desde el paseo de San Vicente (enero de 1935). 
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DIFERENTES ASPEC· 
TOS DE LA OBRA 

18 mayo 1935. 

25 sept iembre 1935. 

25 septiembre 1935. 



ASPECTOS DE LA OBRA 
EN SEPTIEMBRE, 1935 

Escalera secundaria. 

Proyecto de esca lera. 

1 niciación del derribo. 

Obra gruesa. 
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Rampas de acceso por el paseo de San Vicente. 

con éste, poniendo en valor sus perspectivas y 

grandes líneas, uniformando para ello el perfil 

transversal de la calle de Bailén hasta el Via­

ducto, que en breve plazo será nuevo y magní­

fico, transformando en jardines los montículos 

existentes frente a las obras de la Almudena, 

que fueron poblados con premura en ocasión 

de la visita del presidente Loubet, y modifican­

do los jardines laterales de la plaza de la Re­

pública. 

En consideración al enlace con la calle Ma­

yor, se propone el derribo de la manzana, for­

mada de dos únicas casas, de esquina, con la 

que se conseguiría, además, amplia perspectiva 

sobre los edificios del Consejo de Estado y de 

la Embajada de Italia. 

Con la Almudena podía hacerse tres cosas : 

o terminarla, o desmontar la parte de nave prin­

cipal iniciada, o acabarla simplificando su cons­

trucción y estructura para adaptarla a Museo 

diocesano, por ejemplo, convirtiendo en jardi­

nes el resto de la superficie que debía de ocu­

par la Catedral, si fuese terminada. 

Es indudable que con la reforma propuesta, 

no excesivamente costosa, se conseguiría la 

magnífica urbanización de conjunto de toda una 

zona de Madrid. 

Madrid, abril de 1934. 
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