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PROYECTO_ DE VIVIENDAS ·p ROTE G I DAS 
PARA LOS EMPLEADOS DEL BANCO UROUIJO 

El Banco Urquijo, entidad propietaria de los terrenos 
que luego se describen y que se indican -en los planos ad­
juntos, trata de construir un grupa de 104 viviendas para 
sus empleados, según las normas marcadas en el an,te­
proy,ecto pr,esentado en 20 de julio de 1946 y aprobado 

ARQUITECTO: JOSE A. 00M.INGUE1Z SALA.ZAR 

por el Instituto Nacional de la Vivienda en 9 de octubre 
de 1946. 

Los beneficios que solicita, como en dicho anteproyec­
to consta:ba, comprendidos en el artículo 20 del Regla­
mento para la ejecución de la Ley de 19 de abril de 
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Alzado a la Fuente del Berro 
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Sección 

Perspeotiva y alzado a la calle de AnJonio Toledan:. 

1939 sobT,e Viviendas Firotegidas, son: 
bonificación tributaria y clasiflcaición 
en ,turno pref.erente en el suministro 
ctie materiales. 

EM!PLAZAM[E,NTOS.-El solar, con 
fachada a la calle de Antonio Tole­
dano y calle del Camino d,e la Fuen­
te ci.el Berro, tiene la forma de un 
polígono irregular de siete lados y 
linda, al Norte, con dos alineaciones, 
una de 54,10 m. de longitud ,con la 
calle de la Fuente del Berro, y otra, 
de 66 m., con la parcela destinada a 
la parroquia de la Sagrada Familia; 
al Sur, en línea de 11.6 m., con fincas 
de los herederos del señor Fritohs y 
de los del señor Muñoz; al Este, en 
línea de 78,90 m., con terrenos pro­
piedad de los señores Balenchara y 
otros, y al Oeste, con dos alineacio­
nes, una de 58 m., con terrenos de 
la parroquia antes citada, y con la 
calle de Antonio Toledano, en una 
longitud de 60,35 · inetros. 

Estos linderos limitan una superfi­
cie r;>lana hori?,Onrtal de 6.9,19,tH me­
tro;; cuadrados equivalentes a pies 
cuadrados 89.128,44. La su¡>erflcie da­
da ,es la resultante µ,e segregar de los 
7.804,10 metros cuadrados de la par­
c·ela total comprada loo 884,10 me­
tros cuadrados que en su día serán 
expropiados para calle: 

DISPOS]OION GE'NERA'.L. - La dis­
posición lineal del conjunto forman­
do un jardín interior respond·e al cri­
terio marcado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid ·en abril de 
1946 y comunicado oficialmente con 
fecha 9 de octubre de 1946. 

Esta disposición permite rodear la 
iglesia parroquial .proyectada ,en el 
solar de la esquina de un ,conjunto 
reservado y digno; asimismo sirv·e de 
pantalla a las medianeTías y patios 
interiores de la ,casa de las canes de 
Jorge Juan y Doña Elvira. 

Por todas estas razones, en ,el blo­
que interior, orientado al iNol'te, se ha 
juzgado preferible colocar las escale­
ras y cocinas con fachada al patio 
interior, pues al conseguir el referi­
do jardín interior con su agradable 
y limpio ambiente, pueden muy bien, 
además d·e las razones estéticas an­
tes señaladas, .abrir a ,ellas los cuar-

Perspectiva del patio jardín 



Tipos A y B 
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Planta general y tipos de vivienda. 
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Fachada interio~ 

tos de estar y dos de los tres dormitorios die las vivien -
das correspondientes. 

En el resto de la disposición se ha seguido el criterio 
de orientar al mediodía, dentro de lo posible, en un nú­
cleo urbano, Jos cuaxitos de estar y dormitorios. 

CAPACIDAD.-El bloque constará de plant¡i. bajá, tres 
plantas y trastera, bajo las formas de la armadura de 
cubier,ta, e:ireepto en fachada a la oalle d'el Camino de 
la Fuente del Berro, que, aprovechando 1SU0 desnivel, se 
destl.nMá lia. planta baja a almacén y eoononui.to del per­
sona.!. 

El número total de viviendas será de 104. 
PR.OGRAMA DE LAS VIVI,EN[)AiS. - Dada la diferente 

categoría de empleo y sueldo de los futuros usuarios, se 
prevén diferentes tipos de viviendas, de las cuales, las . 
mayores, con una superficie comprendida entre ·95 y 105 
metros cuadrados, se componen de pequefio v.estíbulo (en 
el que se separa el servicio de la .parte prLncipal ele la 
casa), ,estancia comedor, con pequeña terraza cubierta y 
tres dormitorios principales con su baño; la zona d·e ser­
vicio consta de cocina, despensa y solana con fregadero, 
dormitorio de servicio y a,seo. · 

El porta-1 de acceso a las casas da origen en planta . 

.A.. 

baja al tipo más reducido, que con una superficie de 
58,05 metros cuadrados se compone de pequeño vestíbu­
lo, baño, cocina-comedor y tr,es dormitorios. 

Todos los demás tipos intermedios de los anteriores 
varían en su programa entre ambos límites, conside­
rand,o innecesaria su descripción por figurar claramen-
te en los planos adjuntos. 

ESCAILERAiS.--Cada dos o ,tres viviendas tienen ·su co­
rrespondiente escalera construida a la catalana. 

PORTALES.-El criterio mantenido para su .colocación 
es el de que todas las viviendas sean accesible~ desde el 
patio o jardín interior. Todas ellas .nevan su portE.-ría 
correspondiente y un cuarto destinado a lo.s contadores 
de las instalaciones. En el p~ di:Spone · un zaguán 
de entrada, pasado el cual se accede ~ la. mesilla d~ la 
ca,j a d,e escalera correspondiente. 
. FAOHADA.-Para la ,composición de la fachada se ha 

procurado herman·ar la economía con la dignidad que. 
requ,iere la vivienda. del personal de ·una empr,esa del 
rango del Banco Urquijo, siguiendo al mismo tiempo las 
normas de una axquitectura tradicional. 

El cuerpo basame~1tal tiene un zóc?.~o de revoco pé-
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Detalle de fachada 
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Dei'alles de puertas 

treo, y el resto del edificio va enfoscado y encalado, con 
fajas, impostas, jambas y cornisa corrida de yeso ry pin­
tada al ól€0. 

El CU¡erpo central tlorma un~ terrazas debidamente 
aisladas de las de dos viviendas contiguas. 

La cubierta de pizarra remata el ·edificio al modo tra­
dicional y práctico en Madrid. 

OONSTRUOOION.-El edificio se construirá con muros 

/ 

(fe ladrillo y una crujía interior de pies derechos y já­
ee·nas de hormigón. Los forjados estarán form~dos por 
losa nervada con encofrado de moldes de cemento y la 
dfaerta con formas de madera. 

,Gos d·etalles del resto de la obra, como carpinteria, fon­
tanería, ei.ectricidad, solados, etc., serán los correspon­

. dientes a obras de este tipo y especificados en los plie­
gos de condiciones. 
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