
CASA HEREDERO 

Emplazamiento.-En la "Riera éiel 
Canyet'', de Badalona. Aproximada· 
mente, al nivel del mar. Clima me· 
diterráneo. sin vientos dominantes. 
Solar llano, prácticamente sin vege· 
tación, parte de una extensa finca 
con diversas edifica_ciones antiguas. 
Zona húmeda y arenosa por la pro
ximidad de la "Riera". 

Tema.-Vivienda unifamiliar. Pro· 
grama: Zona de estancias y servicios, 
unida por el vestíbulo a la zona de 
dormitorio s. Garaje en porche. Tras· 
teros y central calefactora en sótanos. 

Construcción.-Retícula de 3X4 m. 
de hormigón armado con pilares de 
20X20 cm. Piso elevado 80 m. del 
nivel del terreno para aislamiento 
de humedades. En piso y en cubier· 
ta, losa de hormigón aligerada con 
cerámica. 

Cubierta de azotea a la catalana 
con goterón prefabricado de hormi
gón. Acabados exteriores y muros de 
cerramiento de obra vista, cantos de 
forjados de piso pintados al plástico 
color gris; pies derechos, al plástico 
color negro; persianas correderas de 
librillo fijo y móviles graduables a 
manecilla. Instalaciones registrahles 
por la cámara inferior al piso. Ca
lefacción por paneles radiantes con 
tubos embebidos en el forjado de 
piso inferior. 
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Arquitectos1 José M.• Mnrtorelf. 
Oriol Bohigas. 
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Detalles de interior y exte
rior en la casa de Badalona. 
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