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Pueblo de Villafranco del Delta

Arquitecto: Jos¢ Borobio

El Instituto Nacional de Colonizacion proyecto la
construceion de un nuevo pueblo situado en la zona
maritimo-terrestre del delta derecho del Ebro, que ha-
bia de albergar a los colonos cultivadores de las tierras
puestas en regadio recientemente, y que se dedicarian
en su mayor parte al cultivo del arroz.

El emplazamiento, como se ha dicho, fué fijado en
el delta derecho del Ebro. a unos nueve kilometros de
San Carlos de la Rapita y a un kilémetro del mar. Los
terrenos en que se habia de edificar el pueblo eran
completamente llanos y arenosos, habiéndose tenido que
cimentar con placas de hormigén armado por no en-
contrarse firme al profundizar.
viviendas para

El proyecto se redacté a base de 127

colonos, pero en :u construccién se suprimieron las

dos manzanas situadas en la parte Norte, quedando un
total de 96 viviendas de colonos. Los restantes edificios
que comprende el proyecto son los siguientes:

Iglesia v casa rectoral. Edificio de Administracién vy

vivienda del secretario. Edificio Social, con salén de

cine y café-bar. Escuela con clase para nines y ninas.
viviendas para co-

Dos viviendas para maestros, Dos

Panaderia con vivienda para el panadero.

merciantes.

Los tipos de viviendas de colonos son cuatro, con
una o dos plantas y con dos, tres o cuatro dormitorios,
con lo que se ha conseguido dar una variedad al pue-
blo. Todas ellds estin situadas en una parcela de 12,50
metros de ancho por 25 metros de profundidad, tenien-
do un portén a la calle para paso de carros, que en
algunos tipos se sitiia debajo de la vivienda. Consta de
una dependencia agricola aneja que dispone de cuadra
y pajar, quedando amplio espacio en la parcela para
que el colono pueda ir ampliando estas dependencias
con otros servicios.

El sistema de construccion es el siguiente:

Muros de bloque de hormigén vibrado sobre zécalos
impermeabilizados de hormigén en masa y cimentacién
con zapata de hormigén armado, con zunchos del mismo
material; pisos de hormigén armado aligerado con bio-
ques huecos de hormigén vibrado, cubiertas con el mis-
mo tipo de forjado que los pisos, pero en plano lige-
ramente inclinado para recoger las aguas de lluvia en
algibe e impermeabilizado; cubiertas de rasilla; tabi-
ques de ladrillo:; pavimento de baldosa hidrdulica; es-
calera de rasilla con peldanios de piedra artificial.

Estas obras se terminaron a fines del ano 1956,
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Plantas de viviendas de co-
lonos en uno y dos pisos.
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