
Uolegio pa••a los jesuitas en Chamartín (lladrid). 
Arquitecto, Luis Laorga 

El nuevo Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, perte­

neciente a la Compañía de Jesús, sustituye al del mismo nom· 

hre que estuvo funcionando en Chamartín de la Rosa hasta la 

guerra de liberación, en edificio construido en el año 1880. El 
actual ocupa tres construcciones independientes: una destinada 

a la primera enseñanza y dos a bachillerato. Aquélla, emplaza. 

da en los terrenos llamados "El Pinar··, ya fué publicada en 

esta Revista. Nos referimos en estas notas al Colegio donde se 

cursan los tres primeros cursos de bachillerato y el ingreso. Está 

situado sobre la huerta del antiguo colegio. El último de los 

edificios, ahora en fase de terminación, ocupa el mismo empla­

zamiento que el primitivo edificio, cuya demolición se ejecutó 

una vez que ya había iniciado su ruina. 

El programa del edificio a que nos referimos es elemental, 

cuatro cursos, y para cada uno cinco aulas, sala de juegos, 

aseos, espacio cubierto y campos de deportes, y como elementos 

comunes, los vest íbulos, oficinas, despachos, visitas, sala de no­

tas, bar y Capilla. 
El esquema de distribución y funcionamiento es igualmente 

claro, dos cuerpos de edificación paralelos, y en cada uno de 

ellos dos cursos, con las aulas en planta primera y en la baja 

las salas de recreo, espacio cubierto y salida a los campos ; 

en los extremos, los aseos y escaleras, en tal forma que cada 
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curso tiene so acceso independiente. Los elementos comunes 

ocupan un curpo central en comunicación directa con las cua­

tro unidades entre sí independientes. 
E ste esquema en H está deformado en el desarrollo del pro­

yecto, con objeto de dejar más abierta la planta, defasando 

los pabellones parall'los, e\·itando dejar patios semicerrados, 

al dejar é.tos completamente despejados frente a los di tintos 

pabellones. 
Resuelta la planta en la forma antedicha, se ha dado a los 

distintos elementos el tratamiento que ya es clásico en los edi­

ficios de enseñanza: 

Aulas de dimensión máxima 9 m. de fondo por 600 m. de an­

cho, con la fachada de 1\Iediodía completamente abierta, grandes 

ventanales protegidos por toldos y en la parte Norte luz y ven­

tilación por ventanal alto, para corregir el nivel de iluminación 

en la clase, hacer eficaz la ventilación cruzada y dar aspecto 

de mayor ligereza a la cubierta. Bajo este ventanal Norte un 

frente total de armario cobre el tabique de separación entre 

clase y galería, que, además de su utilidad inmediata como tal 

armario, sin·e de aislamiento con el paso. el cual a su vez pro­

tege del ri orte a las clases. 
El resto de los elfmentos que ocupan el Colegio están re­

sueltos de una manera simple, dando a cada uno la dimensión 
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conveniente, incluso la Capilla, que por su capacidad-1.000 pla­
zas-tiene gran valor en el conjunto, y por fuerza destaca su 
volunHn, se la ha dado un tratamiento que no acentúa esta 
circunstancia y permite encajarla discretamente en el edificio. 

Se ha construido con estructura de hormigón, en la que se 
han introducido algunos soportes metálicos para aligerar las 

galerías abiertas. La disposición adoptada es una serie de pór­
ticos normales a fachada, ,eparados entre sí tres metros, cuyas 

luces, normales, no ofrecen ninguna particularidad que merezca 

hacer notar. 

En los muros de relleno se han empleado los ladrillos pro­

c-edentes del derribo del antiguo colegio, repicando los para­
mentos una vez terminados. 

En los reveatimientos 5€ han empleado materiales vidriados 

de la misma procedencia. Igualmente en los pisos se emplea­
ron trozos de mármol viejo, haciendo un encachado con ellos. 

Algunos muros de hormigón, liguamente decorados, distraen 
de la monotonía del conjunto o marc-an algún punto intere­
sante, como es la Capilla. 

Las fotografías que se adjuntan dan una idea de todo lo ex­
puesto. 
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Colegio de Nuestra Señor(I del Recuer­
do , en Clumwrtín. 
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