
Edificio industrial 
"Bacardi, S. A..", 
en Uuautitlan 

Arquitecto: Félix Candela. 

Tiene unas dimensiones en planta de 30 X 90 metros, y la cubier­

ta está compuesta por tres b6vedas por arista, de planta cuad rada, 

formadas, cada una de ellas, por la intersecci6n de dos superficies 

regladas o paraboloides hiperb61icos. 

Desde el punto de vista técnico, la estructura está constituída por 

las láminas mismas, sometidas a esfuerzos de los llamados de mem­

brana, es decir, esfuerzos de compresi6n o tensi6n, uniformemente 

distribuídos en el espesor del cascar6n. No existen flexiones en la 

lámina, por lo que el espesor de la misma puede reducirse al mínimo 

constructivamente aceptable desde e l punto de vista práctico, que es 

de cuatro centímetros. 
Todas las cargas se transmiten al suelo a lo largo de las aristas o 

arcos diagonales que tienen forma de parábolas. Dada la simetría de la 

estructura, estos arcos están sometidos a cargas contenidas en su plano 

y su resistencia se consigue engruesando las láminas, a ambos lados 

de cada arista, hasta un espesor de 15 cms. y e n un ancho de 1,50 

metros a cada lado. Resultan, p ues, secciones en V q ue se van vol­

viendo planas a l acercarse a la clave, en donde se produce práctica­

mente una articulaci6n. El cálculo de estos arcos puede efectuarse, por 

tanto, como si fueran de tres articulaciones, y el refuerzo necesario 

se ha dispuesto simétricamente en la secci6n. Tirantes diagonales a la 

altura del firme de piso toman los em pujes de los arcos, quedando 

solamente cargas verticales e n los cimientos. 

Las b6vedas se impermea biliza ron con pintura Poliester de color 

oro, y se pintaron de color marfil en el interior. 
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