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Edifiecio destinado a
viviendas
Rios Rosas.9-Madrid

Fernando Mercadal, arquitecto.

EMPLAZAMIENTO

En zona de urbanizacién de "Patio de
Manzana”. Fachada de 21 metros; mediane-
ria, 35 metros; de un solar rectangular, calle

ancha y arbolada. Orientacién Mediodia.

SOLUCION EN PLANTA

Para un aceptable aprovechamiento (a
efectos econdmicos) del solar, ha sido nece-
sario la utilizacion de patios; éstos son es-
paciosos y tratados con materiales analogos
a los de fachadas. Una vez méas una urba-
nizacion deficiente fuerza la solucién arqui-
tectdnica.

Las Ordenanzas Municipales han creado un
volumen que el arquitecto no puede vaciar.

En este volumen, estructura y cerramientos
se complementan diferencidndose. El interior
y exterior se ligan profundamente 2 un pri-
mer paso hacia los pisos-jardin. Espaciosas te-
rrazas—un estar amplio—y varios dormito-
rios. Se han evitado pasillos y estudiado las

circulaciones.

FACHADAS

El interior se hace exterior, y conserva su
intimidad. Materiales nobles, no “ricos”, la-

drillo cristal, madera y hierro.

La estructura, de hormigén armado, queda
vista, y el hormigén nos muestra su textura

especifica.

Rompiendo los cerramientos de ladrillo;
cristal de color y luz empotrada en su es-
pesor entre cristales mateados, éstos ilumi-

nan las terrazas en su parte baja.

La zona de estar y dormitorios estd intima-
mente ligada a la gran terraza-jardin, que-
dando ésta incorporada al interior y pudien-
do aislarse parcialmente al exterior.

En la entrada al edificio, y diferenciando
las zonas principal y de servicio, se ha situa-
do una gran marquesina volada, de hormi-
gén armado.

En la parte baja de dicha entrada, y unien-
do exterior e interior, jardines de roca, verde

y agua. Como cerramiento, luna securizada.



Planta de pisos
Detalle de portal.
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