EDIFICIO DE OFICINAS EN

MADRID

PASEQ DE LA CASTELLANA, 4

Arquitecto: MIGUEL FISAC.

El edificio para oficinas y méaquinas de célculo de
IBM esté situado en el paseo de la Castellana, 4, con
vuelta a la calle de Hermosilla y a un espacio par-
ticular que pertenecié a la antigua Embajada de Ale-
mania.

El programa que se me propuso era crear en cada
planta, a mas de los enlaces verticales y servicios ne-
cesarios, un espacio para oficinas, lo més didfano po-
sible, que tuviera unas proporciones parecidas al cua-
drado, para facilitar de esta forma la més libre situa-
cién de mesas de trabajo y de orientacién de estas
mesas, con una fuerte iluminacién artificial que garan-
tice la independencia de la situacién con respecto a
las aperturas de fachadas, que tienen méas una funcién
de apertura al exterior, para evitar la claustrofobia,
que un medio de iluminacién natural.

Por esta razén se consideraba que tenia una im-
portancia decisiva la supresién de los rayos infrarrojos
producidos por el soleamiente de poniente en la fa-
chada principal a la Castellana.

De las soluciones estudiadas se acepté la de un
cerramiento creado con piezas huecas de hormigén pre-
tensado y de dos centimetros de espesor de paredes
y rellenos de material aislante que garantizara el ais-
lamiento tanto aclstico como térmico.

La estructura mixta, de acero laminado y hormigén,
en moédulos entre pilares de cien metros cuadrados,
presenta hacia la fachada principal un voladizo de tres
metros, y al fondo del solar se ha dispuesto la esca-
lera, la bateria de ascensores y los servicios higié-
nicos de ambos sexos, duplicados a uno y otfro lado.

En fachada queda claramente expresada -la estruc-
tura horizontal de forjados, y en las dos plantas infe-
riores también los pies derechos al retranquearse la
fachada hasta ellos.

Los cerramientos verticales, en é&ngulos muy obtusos
y que van alternando el vértice hacia el interior y el
exterior, se han alternado también en las diferentes
plantas para que no se pierda el cardcter de cerra-
miento que realmente tienen.

El edificio dispone de una completa instalacién de
aire acondicionado para resolver todos los complicados
problemas que se presentan en el edificio, tanto para
el acondicionamiento ambiental de las zonas de tra-
bajo de personal como de los espacios que necesitan
determinada temperatura y humedad para la maquina-
ria de precisién que ha de trabajar en ellos.

VISTA DE CONJUNTO DEL EDIFI-
CIO. AL FONDO, LA BIBLIOTECA
NACIONAL. PLANTA DE OFICINAS.
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PIEZAS HUECAS DE PAREDES MUY DELGADAS
DE HORMIGON PRETENSADO, CON SECCION
DE “BUMERAN”, QUE SE HAN LLENADO, UNA
VEZ COLOCADAS EN OBRA, DE MATERIAL AIS-
LANTE.

DETALLE DE LA FACHADA. VISTA DEL EDIFI-
CIO, ILUMINADO, VISTA DE UNA OFICINA.
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