
ARQUITECTURA 

Palomeras Sureste 

Arquitectos: 
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Eduardo Sánchez López, 
Javier Frechilla, 
Carmen Herrero, 
José Manuel López-Peláez y 
Emilio Rodríguez 

Coordinador: M. Paredes, a rquitec­
to. 

Cálculo de Estructuras: F. Jurado, 
arquitecto. J. L. Martín, a rquitec­
to. F. Moretón , estudiante. 

Cálculo de Insta laciones: P. Fernán­
dez Alba, ingeniero industria l. 

Ayudantes: J. M. Andrey y J. l. Me­
ra, estudiantes. 

Datos T écn icos: 157 viviendas, gara­
je, locales comercia les e Iglesia . 
Empla za mi ento: Pa rce la G.4. 
Construye: FERSA. Proyecto: 1981. 
Ejecución: 1982-83. 

Se trata un solo bloque que contiene 157 viviendas, 26 de dos dormitorios, 11 4 de tres dormitorios y I 7 de cuatro dormitorios. 
La forma de la parcela, el volumen permitido, la colocación de las calles y de otros bloques, junto con el cumplimiento de 

todas las restricciones de la no rma tiva y ordenanzas obligan a la conversión de un "volumen disponible" en un tipo edificato rio 
fácilmente identificable y civi lizado para el lugar. 

El bloque remata en torre, de ca torce plantas, s in solución de continuidad, de proporción de fachada próxima a l cuadrado 
reforzando el alzado a la avenida de la Albufera, convirtiéndose así en hito del importante cruce de la a nterio rmente citada avenida 
con la calle Intermedia, propuesta en los planes como calle comercia l. Creemos que de esta manera se adecúa mejor la escala del 
bloque a la calle local que se resuelve en dos niveles para el uso comercial y portales en un plano ligeramente superior a l de 
aparcamiento. 

Muy distinto es e l tratamiento en la fachada a la calle Intermedia donde el bloque crece desde las ocho plantas en dos 
escalones de tres plantas cada uno "elevándose" hacia la esquina de la Avda. de la Albufera pensándose que el escorzo y la visión 
oblicua dominarán en la percepción del mismo. 

La acera en este caso se amplía hasta el borde del bloque con una plantación de doble fila de árboles siguiendo e l edificio la 
rasante, potenciando la condición de paseo bulevar de fuerte uso comercial a nivel de núcleo. 

La galería interior que estructura el edificio se puede recorrer, en caso de emergencia, en su totalidad permitiendo el uso de 
las cuatro escale.ras, una de ellas de incendios, desde cualquier punto del edi ficio. 

Como resumen, podemos decir que la volumetría fragmentada evita el efecto negativo del bloque masivo, reconduciendo su 
escala y marcando de este modo el significado del cruce principa l. 
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Plantas undécima a treceava. 

Plantas octava a décima. 

Plantas primera a séptima. 

Planta baja de acceso, locales comerciales e iglesia. 

········ - ---------- ·······-- --------

Planta sótano de garaje. 
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