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Concurso de anteproyecto de edificio de V.P.O. San Fermín. 

Arquitectos: Joaquín López Vaamonde y 
Carlos Vega Tallés. 

Fecha de concurso: 1999 

El proyecto que se plantea trata de huir de las 
respuestas convencionales e intenta dignificar, 
dentro de sus posibilidades, la solución a una 
propues ta d e V PO, en s u d obl e pa pe l d e 
conformador del espacio urbano y de contenedor 
de viviendas de la mejor calidad posible. 

Se ha procurado explorar y explotar al máximo 
las pos ibilidades expres ivas que el proyecto 
presenta, evitando así la posiblemente opresiva 
sensación del volumen único e indiferenciado. 

Partiendo de un ancho de crujía de 16.55m, 
condicionado por la altura y por los retranqueos 
exigibles por normativa, todo comienza con un 
nítido zócalo, cuyo perfil dentado trata de expresar 
una mayor sensación de solidez, a modo de un 

clás ico a lmohad ill ado. S us tres a ltu ras se 
corresponden con los ni veles en los que aparecen 
las viviendas de 2D en su parte central. La chapa 
mini onda de aluminio de las superficies quebradas 
acentúa su sentido longitudinal. La piedra caliza 
apomazada aparece en contacto con el suelo. 

Sobre el zócalo, tres cuerpos más se hacen 
notar. Uno central presenta en la fachada principal 
un retranqueo en toda su altura que se corresponde 
con el exigido por la aparición de los áticos, por 
lo que configura con estos un único volumen. 

Este cuerpo, en cuya parte central se ubican 
las viviendas de 4D, se ve abrazado lateralmente 
por.otros dos en los que se alojan las viviendas 
d e 3 D, reforza ndo s u prese nc ia co n u nos 
pequeños balcones volados en toda su fachada 
hacia poniente, y tan sólo en los salones hacia el 
este. Revocos raspados de distin tos tonos y 
llagueados precisos, definen superfic ialmente 
estos elementos. 

Un co nd ic ionante fund ame nta l d e s u 
expresión externa es la distinta respuesta a la 
protección solar. En la fachada a la Avenida de 
la Perla, con orientación a poniente, aparecen 
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unos e lementos móviles, correderos, de lamas 
de madera, que dotan de vida y movimiento al 
alzado. Hacia el este, unas corn isas corridas 
aportan su protección. Todos e llos proporcionan 



juegos de luces y sombras, de vacíos y llenos, 
que enfatizan la capacidad expresiva del edi ficio. 

Con el juego volumétrico de las distintas piezas, 
sus vacíos, voladizos y retranqueos, se configura 
una edificabilidad sobre rasante de 5.582,32 m', 
correspondiendo 5449,20 m' a viviendas y 133, 12 
m' a locales comerciales en planta baja. 

B ajo rasante, do s pl an tas d e garaj e 
proporcionan un total de 64 plazas d e 
aparcamiento, a las cuales se accede de fo rma 
directa desde los portales, o bien mediante un 
acceso exterior desde la Avenida de la Perla para 
los no residentes 

El acceso a las viviendas se fac ilita mediante 
dos únicos núcleos de comunicación, configurando 
dos portales, ubicados ambos en e l centro de los 
extremos laterales del edificio, expresándose al 
exterior como una nítida y rotunda fisura vertical 
que rompe drásticamente el zócalo. 

Se ha puesto especial énfasis en el tratamiento 
de los espacios comunes, tratando de dotarlos de 
cierto interés y vida, empleando sin embargo para 
e llo una escasa cantidad de superficie. El juego 
que proporcionan la di sposición de las distintas 
escaleras, los vacíos, los ventanales y lucernarios, 
tratan de configurar unos espacios amenos y 
apetecibles de ser vividos . 

La iluminación y ventilación de los espacios 
comunes se co nfi guran de acuerd o con la 
expresión volumétrica global del edificio. 

En el zócalo se ilumina y ventila mediante la 

fisura vertical que define los accesos, para pasar 
en los cue rpos s upe riores a e mp lea r unos 
pequeños patinillos ajustados a la normativa, que 
atraviesan en toda su altura el resto del edific io, 
iluminando de paso los espacios de distribución 
de las viviendas de 40 y de las de 30 de l ático. 
Los vacíos extremos y sus lucernarios respectivos 
proporcionan apoyo extra. 

T odo ese j uego puede verse c la rame nte 
reflejado en la sección longitudinal del proyecto. 

Ha de hacerse notar igualmente la capacidad 
de todos estos elementos de faci litar la circulación 
de l aire y por lo tanto la ventilación natural de las 
diversas viviendas. 

Se plantea un total de 52 viviendas, agrupadas 
según la siguiente distribución: 

1 O viviendas de 2 dormitorios ..... .... .......... l 9,2% 
32 viviendas de 3 dormitorios ............. .. .... 6 1,6% 

8 viviendas de 4 dormitorios ..................... 15,4% 
2 viviendas de J dormitorio .. .... .. ......... ..... .. 3,8% 

Si bien esta últimas no aparecen contempladas 
como objeto de la promoción, son posibles por 
constituir menos de un 5% del total. 

En todas las viviendas se ha procurado separar 
claramente las zonas de estar-comedor y cocina 
de la de los dormitorios, hac iéndolos accesibles 
de forma independiente desde el espacio común 
del vestíbulo. 

Todos los do rmi torios d ispone n de una 
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dotac ió n de armarios empotrados, y por sus 
dimens io nes, pueden acoger d os camas 
individuales y una doble los planteados como 
principales, los cuales incorporan a su vez en las 
viviendas de 3 y 40 uno de los baños. 

En todas las viviendas se ha planteado la 
contigüidad de cocina y estar-comedor, de modo 
que incluso sea posible s u conex ión fís ica 
mediante e lementos plegables o correderos. 

Las v iviendas de 2 0 son las ún icas que 
presentan orientación a una sóla fachada. En ellas 
la cocina se vincula espacialmente al estar, sin 
cerramiento alguno, con objeto de proporcionar 
mayor sensación de amplitud a la zona de día. Un 
pequeño retranqueo en fachada permite dotar de 
iluminación y ventilación al dormitorio principal. 

Los t ipos básicos de 30 se ubican en las 
esquinas, dando pues a dos fachadas distintas, con 
e l estar colocado en e l ángulo. Las variantes 
fundamentales se producen en ellos por la aparición 
o no de balcones en las piezas, según su orientación. 

Los dos t ipos menores de 30, con dos 
un idades cada uno, aparecen en el ático, en 
esquina y en e l espacio central respectivamente, 
presentando este último una doble orientación a 
las fachadas E y O respectivamente, e iluminando 
su espacio de distribución a través de los patinillos 
que dan igual servicio a las escaleras. 

Las viviendas de 40 , emplean dichos patinillos 
para iguales fines, y presentan igualmente doble 
orientación a las fachadas E y o.• 
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